
EMEF PROF. 
ANTONIA 
TAVARES

@arquiteto_romulo
Romulo

Maranhão Rocha
CAU-PA

A95969-3

Implantação

EX  ı  1 r00 

DATA   
05.08.2021

DESENHO   
Romulo Rocha

ESCALA   
indicada

LOCAL
3ª Rua Bairro Novo, 
358 - Novo, Soure - PA

ARQUIVO ELETRÔNICO LA

Apresentação Esc 
Antonia Modelo 02

MEDIDAS
VERIFICAR COTAS DE NÍVEL E 
MEDIDAS NO LOCAL. 

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO 
DO PROJETO DEVERÃO SER 
INFORMADAS AOS 
RESPONSÁVEIS DO PROJETO 
PREVIAMENTE À SUA 
EXECUÇÃO. 

ESTUDO 
PRELIMINAR 

PROJ. 
ARQUITETONICO 
AMPLIAÇÃO DE 
SALA DE AULA

Área de ampliação 

ENTRADA DA 
ESCOLA

    APRESENTAÇÃO   ı   CROQUIS   -   A nova sala de aula deve seguir o padrão da escola caso não haja especificações.
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358 - Novo, Soure - PA

ARQUIVO ELETRÔNICO LA

Apresentação Esc 
Antonia Modelo 02

MEDIDAS
VERIFICAR COTAS DE NÍVEL E 
MEDIDAS NO LOCAL. 

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO 
DO PROJETO DEVERÃO SER 
INFORMADAS AOS 
RESPONSÁVEIS DO PROJETO 
PREVIAMENTE À SUA 
EXECUÇÃO. 

ESTUDO 
PRELIMINAR 

PROJ. 
ARQUITETONICO 
AMPLIAÇÃO DE 
SALA DE AULA

    APRESENTAÇÃO   ı   PESPECTIVA
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DATA   
05.08.2021

DESENHO   
Romulo Rocha

ESCALA   
indicada

LOCAL
3ª Rua Bairro Novo, 
358 - Novo, Soure - PA

ARQUIVO ELETRÔNICO LA

Apresentação Esc 
Antonia Modelo 02

MEDIDAS
VERIFICAR COTAS DE NÍVEL E 
MEDIDAS NO LOCAL. 

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO 
DO PROJETO DEVERÃO SER 
INFORMADAS AOS 
RESPONSÁVEIS DO PROJETO 
PREVIAMENTE À SUA 
EXECUÇÃO. 

ESTUDO 
PRELIMINAR 

PROJ. 
ARQUITETONICO 
AMPLIAÇÃO DE 
SALA DE AULA
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-   A nova sala de aula deve seguir o padrão da escola caso não haja especificações.
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GRADIL EM FERRO C/ BARRAS CHATA DE 
25x4,8 MM

NA PARTE INTERNA SERÃO INSTALADOS
TOLDOS CORTINA TRANSPARENTE

PISO CERAMICO

PISO EM 
CIMENTO QUEIMADO

ABERTUR A
LARGURA 

(m)

ALTURA 
(m)

PEITORIL 
(m)

MATERIAL QUANTIDAD

EPM-1 0,90 2,10 - MADEIRA 1
JA-1 3,00 1,10 1,00 FERRO 2
EV-1 3,50 0,90 1,30 CONCRET O2

OBS: Todos os vão abertos serão instalado TOLDOS TIPO CORTINA INCOLOR 
(TRANSPARENTE).

ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTO
A = REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
B = APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA COR A 
DEFINIR
C = FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
D = PISO CIMENTADO QUEIMADO (ACABAMENTO LISO), TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA)
E = TELHAMENTO APARENTE

REA DO PROJETO
1 – Área da Sala a ser construída:  68 m²

0,30 3,00 0,50 3,00 0,90

2,52 2,52 2,53

PM-1

D / B / F

escala 1:50  ı  impressão A3

Sala de áula 
A= 50 m²

Circulação 
A= 16 m²

    PLANTA

   CROQUI PLANTA

A / B / C

INÍCIO PAGINAÇÃO

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50 CM
NA PARTE INTERNA SERÁ INSTALADO UM TOLDO CORTINA 
TRANSPARENTE
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358 - Novo, Soure - PA

ARQUIVO ELETRÔNICO LA

Apresentação Esc 
Antonia Modelo 02

MEDIDAS
VERIFICAR COTAS DE NÍVEL E 
MEDIDAS NO LOCAL. 

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO 
DO PROJETO DEVERÃO SER 
INFORMADAS AOS 
RESPONSÁVEIS DO PROJETO 
PREVIAMENTE À SUA 
EXECUÇÃO. 

ESTUDO 
PRELIMINAR 

PROJ. 
ARQUITETONICO 
AMPLIAÇÃO DE 
SALA DE AULA2
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PINTURA SOBE REBOCO NA COR AZUL (ÁREA EXTERNA)

PINTURA SOBE REBOCO NA COR BRANCA (ÁREA INTERNA)  
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PINTURA DE FACHA NA COR AZUL
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ESCALA GRÁFICA

FORRO PVC FRISADO 
(PARA AMBIENTES COMERCIAIS)

VISTA
escala 1:50  ı  impressão A3

CORTE AA
escala 1:50  ı  impressão A3

OBSERVAÇÕES:
1. Os banheiros deverão ter ventilação mecânica
2. As bancadas de granito, frontões, saias e cubas a serem reutilizadas 
deverão ser avaliadas por empresas especializadas. Os desenhos finais de 
execução deverão ser aprovados pelo arquiteto da obra.

3. Os vidros/espelhos reutilizados deverão ser avaliadas por empresas 
especializadas. Os desenhos finais de execução deverão ser aprovados pelo 
arquiteto da obra.

PINTURA SOBE REBOCO NA COR AMARELA (ÁREA INTERNA)  

VÃO COM GRADES PINTADAS NA 
COR PRETA. NA PARTE INTERNA SERÁ 
INSTALADO UM TOLDO CORTINA 
TRANSPARENTE

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50 CM
NA PARTE INTERNA SERÁ 
INSTALADO UM TOLDO CORTINA 
TRANSPARENTE
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ARQUIVO ELETRÔNICO LA

Apresentação Esc 
Antonia Modelo 02

MEDIDAS
VERIFICAR COTAS DE NÍVEL E 
MEDIDAS NO LOCAL. 

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO 
DO PROJETO DEVERÃO SER 
INFORMADAS AOS 
RESPONSÁVEIS DO PROJETO 
PREVIAMENTE À SUA 
EXECUÇÃO. 

ESTUDO 
PRELIMINAR 

PROJ. 
ARQUITETONICO 
AMPLIAÇÃO DE 
SALA DE AULA
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Telha de Barro

Projeção alvenaria
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escala 1:50  ı  impressão A3

EDIFICAÇÃO 
EXISTENTE

    PLANTA COBERTURA


