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ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50 CM

NA PARTE INTERNA SERA INSTALADO
UM TOLDO CORTINA TRANSPARENTE

VISTA

EDFICACAO EXISTENTE

PINTURA SOBE REBOCO NA COR AZUL (AREA EXTERNA)

escala 1:50 1 impressao A3

VAO COM GRADES PINTADAS NA COR PRETA.
NA PARTE INTERNA SERA INSTALADO UM
TOLDO CORTINA TRANSPARENTE

FORRO PVC FRISADO

(PARA AMBIENTES COMERCIAIS)

EDFICACAO EXISTENTE

CORTE BB

PINTURA SOBE REBOCO NA COR AZUL (AREA INTERNA)

DE 7X50X50 CM

escala 1:50 1 impressao A3

OBSERVAGCOES:

1. Tanto na &rea interna como na drea externa nas pinturas existe uma facha 3. vedacdo para a area externa devemos adotar elemento vazado tipo
cobogol

na cor azul com alturas diferente.

2. Vedagdo para o corredor de circulagdo das salas (janela e porta) sera

adotado grades;
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PINTURA SOBE REBOCO NA COR BRANCA (AREA INTERNA)

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO)

»— NA PARTE INTERNA SERA INSTALADO UM
TOLDO CORTINA TRANSPARENTE
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