VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Soure
Prefeitura Municipal de Soure

Registro de Precos Eletronico - REGISTRO DE PRECOS N° 040/2022/PE/SRP

VR3 EIRELI | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: N&o - Documento 12.507.345/0001-15 - Enderec¢o: TV WE 42 -
CEP: 67133810 - UF: PA - Municipio: Ananindeua - Telefone: (91) 99207-1059

Cédigo  Produto

0001 PALCO GRANDE 18M X 12M: COM MONTAGEM
E DESMONTAGEM EM ESTRUTURA, COM
PILARES EM TRELIGCAS DE CANTONEIRAS
METALICAS OU EM BOX TRUSS Q30 OU P50
COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTE
DERRAPANTE COM 15 MM DE ESPESSURA,
ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E
PERFIS METALICOS SEM A UTILIZAGAO DE
PREGOS. AS BASES DEVERAO SER
MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM
FUSOS METALICOS COM ESPESSURA MINIMA
DE 1 % POLEGADAS DE MODO A SE FAZER
UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA
ESTRUTURA. A COBERTURA DEVERA SER EM
LONA VINILICA SOBRE TENDA EM
ESTRUTURA TUBULAR METALICA
GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER
GRAMATURA MINIMA DE 550G/M? E FILTRO
SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR
CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE. - AS
BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE
SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS
COM ESPESSURA MINIMA DE 1 % POLEGADAS
DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E
SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA.
CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA
DELTA CONFORME NORMA TECNICA, POR
INSTALAGAO.

0002 PORTICO: COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM EM ESTRUTURA TUBULAR
METALICA , COM VAO DE 10,00M DE LARGURA
X 5,00M DE ALTURA. CONSIDERAR
ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA
CONFORME NORMA TECNICA.

0005  CAMAROTE: COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM EM ESTRUTURA TUBULAR
METALICA NAS DIMENSOES DE 3,00M X 2,00 X
2,10M DE ALTURA E VINTE E SETE METROS
LINEARES, PE DIREITO DE 2,50M, ALTURA DO
PISO AO SOLO DE 2,23M, PISO EM
COMPENSADO ANTE DERRAPANTE OU EM
FIBRA DE VIDRO, ESTRUTURADO COM PERFIL
METALICO PINTADO COM TINTA PVA NA COR
PRETA, REVESTIDO NA SAIA, FUNDOS E
LATERAIS ATE O GUARDA-CORPO COM
TAPUMES METALICOS, PINTADO COM TINTA
ANTE FERRUGINOSA NA COR PRATA,
COBERTURA DEVERA SER EM LONA VINILICA
SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR
METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA
TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M? E
FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR
MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE.
COM CAPACIDADE PARA 20 LUGARES.
CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA
DELTA CONFORME NORMA TECNICA, POR
INSTALAGAO.
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Modelo Marca/Fabricante

vr3 vr3

vr3 vr3

vr3 vr3

Qtde Valor Unitério Valor Total
5DIA R$ 14.596,00 72.980,00

5DIA R$ 4.000,00 20.000,00

10 DIA R$ 3.000,00 30.000,00
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portal de

PALCO MEDIO 12M X 08M: COM MONTAGEM E ~ vr3 vr3
DESMONTAGEM EM ESTRUTURA , COM
PILARES EM TRELIGAS DE CANTONEIRAS
METALICAS OU EM BOX TRUSS Q30 OU P50,
COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTE
DERRAPANTE COM 15 MM DE ESPESSURA,
ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E
PERFIS METALICOS SEM A UTILIZAGAO DE
PREGOS. AS BASES DEVERAO SER
MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM
FUSOS METALICOS COM ESPESSURA MiNIMA
DE 1 % POLEGADAS DE MODO A SE FAZER
UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA
ESTRUTURA. - COBERTURA DEVERA SER
EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM
ESTRUTURA TUBULAR METALICA
GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER
GRAMATURA MINIMA DE 550G/M2 E FILTRO
SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR
CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE. - AS
BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE
SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS
COM ESPESSURA MINIMA DE 1 % POLEGADAS
DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E
SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA.
CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA
DELTA CONFORME NORMA TECNICA, POR
INSTALAGAO.

PALCO PEQUENO 8M X 6M: COM MONTAGEM  vr3 vr3
E DESMONTAGEM EM ESTRUTURA , COM
PILARES EM TRELICAS DE CANTONEIRAS
METALICAS OU EM BOX TRUSS Q30 OU P50,
COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTE
DERRAPANTE COM 15 MM DE ESPESSURA,
ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E
PERFIS METALICOS SEM A UTILIZAGAO DE
PREGOS. AS BASES DEVERAO SER
MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM
FUSOS METALICOS COM ESPESSURA MINIMA
DE 1 %2 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER
UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA
ESTRUTURA. COBERTURA DEVERA SER EM
LONA VINILICA SOBRE TENDA EM
ESTRUTURA TUBULAR METALICA
GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER
GRAMATURA MINIMA DE 550G/M? E FILTRO
SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR
CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE. - AS
BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE
SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS
COM ESPESSURA MINIMA DE 1 % POLEGADAS
DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E
SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA.
CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA
DELTA CONFORME NORMA TECNICA, POR
INSTALACAO.

TORRE PARA SONORIZAGAO: TIPO FLY, NAS  vr3 vr3
DIMENSOES DE 2,00M X 8,00M DE ALTURA, EM

ESTRUTURA TUBULAR METALICA EM

SISTEMA BOX TRUUS — Q30 EM ALUMINIO.

CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA

DELTA CONFORME NORMA TECNICA, POR

INSTALAGAO.

CAMARIM 4M X 4M: COM MONTAGEM E VR3 VR3

DESMONTAGEM CLIMATIZADO, COMPOSTO
DE ESTRUTURA DE ALUMINIO, COM
MONTANTES DE 02,70M DE ALTURA, E
PLACAS FORMICADA TIPO TS NA COR
BRANCA BRILHANTE, PISO COM 10CM DE
ALTURA MINIMA EM COMPENSADO ANTE
DERRAPANTE OU FIBRA DE VIDRO
ESTRUTURADO COM PERFIL METALICO
RECAPEADO COM CARPETE NA COR PRETA,
COBERTURA DEVERA SER EM LONA VINILICA
SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR
METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA
TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M? E
FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR
MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE.
CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA
DELTA CONFORME NORMA TECNICA, POR
INSTALAGAO.
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10 DIA R$ 9.408,00 94.080,00

5DIA R$ 5.298,00 26.490,00
10 DIA R$ 1.000,00 10.000,00
10 DIA R$ 3.221,00 32.210,00
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CERCA MODULADA: EM ESTRUTURA VR3 VR3
TUBULAR METALICA MODULADA NAS
DIMENSOES DE 01,00M,02,00M, OU 03,00M DE
COMPRIMENTO POR 01,10 METRO DE
ALTURA, EXECUTADAS COM TUBOS
GALVANIZADOS OU PINTADOS NA COR
PRATA BRILHANTE, DE DIAMETRO MINIMO DE
1% POLEGADAS COM ESPESSURA MINIMA DE
2,00 MM DE PAREDE. AS DIVISOES INTERNAS
DE FECHAMENTO DAS CERCAS PODERAO
SER EM TUBOS OU BARRAS METALICAS, NAO
PODENDO PROPORCIONAR ESPACAMENTO
MAIOR QUE 10 CENTIMETROS ENTRE ELAS
DE MODO A NAO CAUSAR ACIDENTES COM
CRIANCAS.- AS LIGACOES ENTRE CERCAS
DEVERAO SER UM SISTEMA DE ENCAIXE E
ATRACAGAO EM BRAGADEIRAS PLASTICAS
DE 30CM QUE GARANTA A CONTINUIDADE E
ESTABILIDADE DA LINHA, PERMITINDO A
TRANSFERENCIA E DISTRIBUIGAO DE
CARGAS ENTRE ELAS. ORCAR EM METROS
LINEARES.

BANHEIRO QUIMICO: EM POLIETILENO POLYJOHN POLYJOHN

EXPANDIDO, TIPO STANDARD, NAS
DIMENSOES DE 1,10M X 1,20M X 2,30M DE
ALTURA, COM TRATAMENTO DE RESIDUOS
ATRAVES DE PRODUTO QUIMICO, COM
MANUTENGAO, LIMPEZA E HIGIENIZAGAO
ATRAVES DE SISTEMA A VACUO.

BANHEIRO QUIMICO PNE: EM POLIETILENO POLYJOHN POLYJOHN

EXPANDIDO, TIPO STANDER, COM
TRATAMENTO DE RESIDUOS ATRAVES DE
PRODUTOS QUIMICOS, COM MANUTENGAO,
LIMPEZA E HIGIENIZAGAO ATRAVES DE
SISTEMA A VACUO. DEVERA SEMPRE SER
PREVISTA A UTILIZAGAO CONJUNTA DE
BANHEIROS PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, SENDO 01
MASCULINO E 01 FEMININO.

LIMPEZA E MANUTENCAO DE BANHEIRO RH RH
QUIMICO: LIMPEZA DIARIA COM SUCGAO,

LAVAGEM COM AGUA E DETERGENTE, E

HIGIENIZAGAO.

TENDA MODULADA EM ALUMINIO COM 10M X VR3 VR3
10M: TIPO GALPAO DUAS AGUAS, DEVERA
SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS
QUADRADOS DE 100MM X 100MM QUE
PERMITA A DESCIDA DA AGUA PLUVIAL
PELOS MESMOS. AS BASES DEVERAO SER
FIXADAS AO SOLO ATRAVES DE ESTACAS DE
AGO DE MODO A SE TER UMA PERFEITA E
SEGURA RIGIDEZ DA ESTRUTURA.
COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE
TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA
GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER
GRAMATURA MINIMA DE 550G/M2 E FILTRO
SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR
CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE A SER
COBERTO. CONSIDERAR ATERRAMENTOS,
SISTEMA DELTA CONFORME NORMA
TECNICA, POR INSTALAGAO. .

TENDA 10M X 06M COM CALHAS METALICAS: ~ VR3 VR3
COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE
TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA
GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER
GRAMATURA MINIMA DE 550G/M? E FILTRO
SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR
CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE A SER
COBERTO. DEVERA SER MONTADA SOBRE
PILARES COM TUBOS QUADRADOS DE 100MM
X 10MM QUE PERMITA A DESCIDA DA AGUA
PLUVIAL PELOS MESMOS, DEVIDAMENTE
ESTAIADOS NO SOLO OU EM OUTRA
ESTRUTURA DE APOIO ATRAVES DE CABOS
DE ACO. CONSIDERAR ATERRAMENTOS,
SISTEMA DELTA CONFORME NORMA
TECNICA, POR INSTALAGAO.

DECORAGAO: PARA EVENTOS FESTIVOS VR3 VR3
COMO ANIVERSARIOS DE CIDADE, FESTIVAL
JUNINO, FESTIVAL DE VERAO, CIRIO, NATAL,
OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE,
(DECORACOES COM UTILIZAGAO DE FLORES
NATURAIS ATE 20 CACHEPOS MEDIOS,
BANNER DE ATE 10M, TAPEGARIAS DE ATE
3M, BALOES ATE 5.000 UNIDADES,
CENOGRAFIA, COMUNICAGAO VISUAL, ETC).
DE ACORDO COM CADA EVENTO E LAYOUT A
SER APRESENTADO.

EXTINTORES TIPO ABC: CONJUNTOS DE VR3 VR3
EXTINTORES DE ABC DE 12KGS, AFIXANDO

SINALIZACAO PADRAO E LEGIVEL, DEVENDO

CUMPRIR TODAS AS RECOMENDAGOES E

ORIENTAGOES DO CORPO DE BOMBEIROS,

VALOR EM DIARIA POR UNIDADE.
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1.000 M

50 UN

20 UN

70 UN

10 DIA

10 DIA

20 UN

150 UN

R$ 30,00

R$ 255,30

R$ 306,00

R$ 132,10

R$ 3.862,00

R$ 2.415,00

R$ 2.605,00

R$ 70,00

30.000,00

12.765,00

6.120,00

9.247,00

38.620,00

24.150,00

52.100,00

10.500,00
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SONORIZAGAO DE PEQUENO PORTE - A VR3 VR3
EMPRESA CONTRATADA MANTERA NO LOCAL
DO EVENTO EQUIPE DE OPERAGAO E
MANUTENGAO, PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS
DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE,
OPERAGAO, MONTAGEM, E SEGURANGA
SERAO POR CONTA DA EMPRESA
CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM
SER MONTADO/INSTALADO PELO
PRESTADOR DOS SERVICOS E COM
OPERADOR DE SOM, DJ, SOM COM 08 CAIXAS
GRAVES COM FALANTE 18 POLEGADAS 12
CAIXAS LINE ARRAY 01 MESA COM 32 CANAIS
DIGITAL 01 MESA DE PALCO COM 32 CANAIS
DIGITAIS 38 METROS DE MULTI CABO 05
MICROFONES COM FIO 06 MICROFONES SEM
FIO 06 VIAS DE COMPRESSOR 01 EFEITOS
DIGITAIS 06 PEDESTAIS 04 MONITORES DE
PALCO 02 RETORNOS

SONORIZAGAO DE GRANDE PORTE - A VR3 VR3
EMPRESA CONTRATADA MANTERA NO LOCAL
DO EVENTO EQUIPE DE OPERAGAO E
MANUTENGAO, PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS
DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE,
OPERAGAO, MONTAGEM, E SEGURANGA
SERAO POR CONTA DA EMPRESA
CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM
SER MONTADO/INSTALADO PELO
PRESTADOR DOS SERVIGOS, DE SOM 20
CAIXAS DE GRAVE COM 40 FALANTES DE 18
POLEGADAS 16 CAIXAS DE LINE ARRAY. 04
CAIXAS KF PARA SIDE 04 MONITORES DE
PALCO 01 MONITOR PARA CONTRABAIXO
COM 02 CAIXAS E 01 CABEGOTE 01 MONITOR
PARA GUITARRA 02 MONITORES P/
TECLADOS 02 POWER PLAYS PARA MONITOR
AURICULAR DE 08 CANAIS CADA UM 16
MONITORES AURICULARES (FONES DE
OUVIDO) 02 RACKS DE POTENCIAS P/ P.A
COM 05 POTENCIAS CADA UM SENDO TODAS
DE ULTIMA GERAGAO (04 8.0 SD- 04 6.0 SD 02
2.8 SD) 01 RACK COM 04 POTENCIAS PARA
SIDE 02 PROCESSADORES DIGITAIS DE
AUDIO PARA P.A E SIDE 02 MESAS DIGITAIS
COM 40 CANAIS DISPONIVEIS SENDO 01 P/
PALCO E 01 P/ P.A 01 KIT DE MICROFONES
PARA BATERIA (07 MICROFONES) 01 KIT DE
MICROFONES PARA PERCUSSAO (08
MICROFONES).

ILUMINAGAO DE MEDIO PORTE - A EMPRESA  VR3 VR3
CONTRATADA MANTERA NO LOCAL DO
EVENTO EQUIPE DE OPERAGAO E
MANUTENGAO, PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS
DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE,
OPERAGAO, MONTAGEM, E SEGURANGA
SERAO POR CONTA DA EMPRESA
CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM
SER MONTADO/INSTALADO PELO
PRESTADOR DOS SERVICOS E COM
OPERADOR DE ILUMINAGAO 12 CANHOES
PAR 64 02 AMPLIFICADORES PARA TODO O
SISTEMA 01 MAQUINA DE FUMAGA 02 MOVING
01 MESA DE ILUMINAGAO 01 GRID 06 X 04
COM 3 DE ALTURA EM ESTRUTURA METALICA
02 RIBALTA 03 ESTROBO.

LOCAGAO DE TRIO ELETRICO - TODAS AS VR3 VR3
DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE,
OPERAGAO, MONTAGEM, E SEGURANGA
SERAO POR CONTA DA EMPRESA
CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM
SER MONTADO/INSTALADO PELO
PRESTADOR DOS SERVICOS E COM
OPERADOR. ESPECIFICAGAO: LOCAGAO DE
TRIO ELETRICO CONFORME DESCRIGAO
ABAIXO: ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO: 13
METROS DE COMPRIMENTOS PNEUS EM BOM
ESTADO EMPLACAMENTO EM DIA (DETRAN)
GRUPO GERADOR (30 KVA) 110 E 220 WTS 01
CAMARIM COM FINO ACABAMENTO COM
BANHEIRO PRIVATIVO, COM AR
CONDICIONADO. 02 ACESSOS
INDEPENDENTES AO PALCO (01 PARA BANDA
E 01 PARA CONVIDADOS) 02 VARANDAS NAS
LATERAIS SUPERIORES (DIANTEIRA E
TRAZEIRA) MONTADO EM CARRETA TRUCO,
TRACIONADA POR CAVALO MECANICO
COMPATIVEL. 44.800 WATTS SUB 20.000
WATTS MEDIO.

15DIA R$ 3.185,00 47.775,00

5DIA R$ 7.960,00 39.800,00

20 DIA R$ 3.220,30 64.406,00

10 DIA R$ 20.000,00 200.000,00

TOTAL DO VENCEDOR

R$ 821.243,00

Valor Total: R$ 821.243,00
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