CARLOS AUGUSTO  Assinado de forma digital BERGOS E DENTES PARA ASSENTAMENTO

Assinado de forma digital por

SERGIOOSWALDO. S50 5 DE LA PO UGUTOE DE BUEIROS TUBULARES EM CONCRETO
. 30: GOUVEA:778585062 pados: 2022.11.10 13:04:57 A
. Dados: 2022.11.10 00:30:53 2 PROJETO BASICO
PAIXAO:30174759215 220 34 o300

e SEM ESCALA

PLANTA BAIXA

Bergo para bueiro simples em concreto

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA

Bergo para bueiro duplo em concreto

Bergo para bueiro triplo em concreto

ARMADURA DE

OBSERVAGCOES :

DE CINCO EM CINCO METROS NA PROJECAO HORIZONTAL

o AW oN

- TODOS OS BUEIROS SERAO EXECUTADOS COM BERGOS .

- NOS DENTES SERAO COLOCADAS ARMADURAS DE ESPERA : 2 @ 10 mm A CADA 100 COM COMPRIMENTO DE B + 35
- UTILIZAR NOS BERGOS CONCRETO CICLOPICO fck 2 15 MPa .
- DIMENSOES EM cm .

- 0S DENTES DEVERAO SER CONSTRUIDOS EM TODOS OS BUEIROS CUJA DECLIVIDADE DE INSTALAGAO FOR SUPERIOR A 5% E SER ESPAGADOS

ESPERA
QUADRODEDIMENSOES(Cm) VISTA .LATERAL
Bergo para bueiro em concreto
DIAMETRO A B ¢ D E F e
60 30 15 96 - - - 8
80 35 15 120 - - - 10
100 40 15 144 - 288 432 12
120 45 15 166 - 332 498 13
QUANTIDADES UNITARIAS DOS DENTES
DIAMETRO SIMPLES DUPLO TRIPLO
(em) CONCRETO | ARMADURA | CONCRETO | ARMADURA | CONCRETO | ARMADURA
(m’) (Kg) (m’) (Kg) (m’) (Kg)
60 0,038 0,500 - - - -
80 0,048 0,750 - - - -
100 0,058 0,750 0,115 1,500 0,173 2,250
120 0,066 1,000 0,133 1,750 0,199 2,500
QUANTIDADES POR METRO LINEAR DE BERCO
DIAMETRO SIMPLES DUPLO TRIPLO
(m) CONCRETO FORMA CONCRETO FORMA | CONGRETO FORMA
(m’) (m’) (m’) (m’) (m’) (m’)
60 0,225 0,60 - - - -
80 0,308 0,70 - - - -
100 0,402 0,80 0,804 0,80 1,206 0,80
120 0,499 0,90 0,998 0,90 1,498 0,90
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