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SEC. DE AD E AMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

TERMO DE REFERÊNC|A

CoNTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE

EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE VISANDO ATENDER AS

NECESSTDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçAO E

PLANEJAMENTO DE SOURE/PA.

End.: Segunda Rua esquina com a Travessa - Centro - SOURE/PA - CEP 68.780-000
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ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO
PREFETTURA MUNICIPAL DE SOURE
cNPJ N' 0s.133.863/0001-s0
SE(]. DE ADMINISTRA Ão E PLANEJAMENTO

I

1. IDENTIFICAçÃO DO DEMANDANTE:

Solicitação feita através da Secretaria Municipal de Administração e

de Soure/Pa. Localizado na segunda rua, esquina com a travessa 14 -

05.133.863/000í -50.

2. OBJETO

O presente Termo de Referência tem como objetivo a contratação de

empresa especializada para aquisição e instalação de aparelhos de academia a

serem utilizados nas áreas públicas e praças do Município de Soure/Pa, com o

intuito de atender a demanda de utilização deste tipo de material no Município.

Todos os materiais deverão atender as especiÍicações e quantidades

estabelecidas neste Termo. Todas as garantias legais oferecidas pela Conkatada,

além de: Especiflcações, quantitativos e condições constantes do produto devem

estar de acordo com este Termo de Referência.

3. JUSTIFICATIVA

A efetivação do presente objêto têm por Íinalidade propiciar aos munícipes da

cidade de Soure/Pa uma estrutura de lazer de qualidade que permita que sua

população tenha o máximo de conforto e sêgurança. A atividade física é um dos

principais meios de propiciar uma melhoria na qualidade de vida.

Sendo assim, a Prefeitura de Soure vem por intermédio de sua Secretaria

Municipal de Administração e planejamento a abrir Processo Administrativo com

intuito de adquirir uma gama de produtos que serão utilizados nessa finalidade,

devidamente escolhidos, quantificados e êspecificados com base no quantitativo de

praças e áreas públicas do Município.

Em outras palavras, a aquisição destes produtos, justificam-se pela

necessidade imprescindÍvel desta Prefeitura em garantir que seus munícipes tenham

entretenimento a fim de proporcionar tranquilidade e qualidade de vida.

4. ESPECTFTCAçÔES TÉCNTCAS

baLo. 
-neJ ament

J

i) ü(i
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Todas as garantias legais oferecidas pela Contratada, sob

especificações, quantitativos e condições do objeto pretendido

acordo com este Termo de Referência.

A seguir temos a especificação dos itens pretendidos bem com as quantidades a

serem adquiridas.
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N DESCRTÇÃO OUANTIDADE UNIDADE

1

BARRA FIXA TRIPLA Produzido a partir de tubos e chapas em aço

carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de 3" yr, 1"

e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00mm; orifícios tubulares;

extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o

insensível a penetração de água

4,00 unidade

2

ABDOMINAL DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no

mínimo 3'/"x 3,75 mm; 2'x2mm;1'%x 1,50 mm; 1'x 1,50 mm.

Oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x.l,2A mm. Chapas de aço

carbono com no mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2' lz x

/o' . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a

laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1%i' e

arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado

de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de

no mínimo 3' '/, com acabamento esÍérico . Utiliza-se tratamento de

superfície a base de fosfato; pelÍcula protetiva de resina de poliéster

termo-endurecível colorido com sistema de deposigão de pó

eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou

embonachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com

identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e

dados da fabricante.

4,00 unidade

3

ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL Equipamento produzido a partir

de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob

dimensões de 2" /2,2", 1" yz e 3/8 com espessuras mínimas de 2,00

mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis

blindados em chapa 14, tornando-o insensívela penetração de

água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos

(TipoZZ).

4,00 unidade

End.: Segunda Rua esquina com a Travessa - Centro - SOUREiPA - CEP 68.780-000
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pRessÃO DE PERNAS DUPLA Equipamento de Pressão de

Pernas Duplo Star é produzido a partir de tubos e chapas em aço

carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" yz,2",T+ e 3116

com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares:

extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa

14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos

maciços e usinados zincado em preto.
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DIAGONAL DUPLA Fabricado com tubos de aço

carbono de no mínimo 3' /" x 2 mm; 2' x2 mm 1' x 1,50 mm: 3/o x

1,20 mm. Tubo treÍilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de

aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura, Utilizar

pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento

de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de

poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de

pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230

mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no

mínimo 5/8'x 1 /t' e anuela zincada de no mínimo 5/8', hastes de

ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados,

arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de

2' Ta e tampão embutido intemo em plástico injetado de no mínimo 3'

/z', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão

externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou

emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com

identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e

dados da fabricante.

ROT

4,00 unidade

6

ALONGADOR ESPALDAR Fabricado com tubos de aço carbono de

no mínimo 4" x2mm.2" x2mm. 1" Yzx 1,5 mm. 1" x 1,5 mm./o" x

1,5 mm. Tubo de aço carbono trefilado 1" x 3,38 mm schedule 40

(33,4 x 26,64 mm). chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. 3

mm. Pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, tampas em metal

externas. Permite a utilização de 4 (quatro) usuáríos simultâneos e

oferece total segurança. lnstalação em áreas fechadas ou ao ar livre,

resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através

de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de

identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e

funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência

técnica.

4,00 unidade

End.: Segunda Rua esquina com a Travessa - Centro - SOURE/PA - CEP 68.780-000
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SIMULADOR DE CAVALGADA SENTADA INDIVIDUAL Fabricado

com tubos de aço carbono de no mínimo 2./." x 2 mm; 2" x 2 mmi

1./2" x 3 mm; 1./2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Barra chata de no

mínimo 2./2" x %";3116" x 1.Yo". Tubo de aço carbono trefilado 2" x

5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço

carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do

equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas

arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados

(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato;

película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido

com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de

borracha flexível (53 mm x 30 mm), solda MlG, chumbador parabolt

de no mínimo Va" x 2.Y2", parafusos zincados, bucha acetal, arruelas

e porcas fixadoras. Tampão embutido intemo em plástico injetado de

no mínimo 2./r" e 2" com acabamento esférico acompanhando a

dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou

emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com

identiÍicação dos grupos musculares, instruções de utilização e

dados da fabricante.
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EXTENSÃO LoMBAR Equipamento é fabricado em tubos redondos

de 2.'l12', 1' e 1.314' com espessura de 2mm e chapas de 4,75mm

de aço carbono de alta resistência, as peças são soldadas por

processo MlG. Possui parafusos, porca e arruelas em âço zincado

para a união das partes, uma pintura eletrostática resistente a

corrosão e ponteiras de plástico para prote$o. eletrostática

resistente a conosão.

DIMENSÔES: Altura: 1225mm Comprimento: 840mm Largura:

660mm Peso: 26 kg

4,00 unidade

I

ESOUI TRIPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo

2'lzx 2 mm; 1'lzx 3 mm; 1'%x 1.50 mm; 1'x 2,00 mm. Tubo de

aço carbono trefilado 2'x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22).

Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço

carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do

equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de

no mínimo 3/16' x 1 1Á'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados

(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato;

película protetiva de resina de poliester termo.endurecível colorido

com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de

borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal,

4,00 unidade

End.: Segunda Rua esquina com a Travessa - Centro - SOUREiPA - CEP 68.780-000
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chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' Yz, parafusos zincados e

porcas fixadoras;Tampão embutido interno em plástico injetado de

no mínimo 2'lrcom acabamento esférico acompanhando a

dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou

emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com

identificação dos grupos musculares, instruçóes de utilização e

dados da fabricante. Altura: 1542 mm Frente: 2110 mm Lateral: 1250

mm Área: 13,36 m2 Peso: 106,5 kg
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4,00 unidade10

JOGO DE BARRAS FIXA Equipamento produzido a partir de tubos e

chapas em ago carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" %,

1" e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares:

extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando.o

insensívela penetração de água.

11

SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL Fabricado com tubos

de aço carbono de no mínimo 2' Y" x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' % x 1.50

mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de

fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo

em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm).

Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos),

tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de

resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de

deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no

mínimo 318' x 2 /r', paralusos zincados; acabamentos em plástico

injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta

fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de

utilização e dados da fabricante.

4,00 unidade

12

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL Para 1(um) usuário Fabricado

com tubos de aço carbono de no mínimo 2/r" x 2 mm. 2" x 2 mm. 1"

lzx2 mm.'t" x 1,5 mm. Tubo de aço carbono treÍilado 1"1/4' x 3,56

mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm). chapas de aço carbono de no

mínimo 4,75 mm. 3 mm. assento e encosto fabricado em chapa de

aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com

cantos anedondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos,

pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em

metalextemas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a

utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. lnstalação em

áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às a@es climáticas.

Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt.

4,00 unidade

End.: Segunda Rua esquinn com a Travessa - Centro - SOURE/PA - CEP 68.780-000
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Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas

para uso e fun@es do aparelho, dados do fabricante e contato para

assistência técnica.
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ALONGADOR COM TRES ALTURAS Equipamento produzido a

partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob

dimensões de 2" %,2", 1",y1e 3/16 com espessuras mínimas de

2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e

móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetraçáo

de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto.

DIMENSÔES: Altura: 2315 mm

Largura: 1260 mm Profundidade: 1090 mm Peso: 22,8 kg Area:2,17

m2

4,00

14

BARRAS PARALELAS PARALELA Capacidade para um usuários

para executar o exercício, confeccionado com tubo principal de

O5"x3,00, com tubos secundários de @1.112"v2,25mm, solda tipo

mig, tratamento na superfície, tinta eletrostática a pó com poliéster

resistente ao tempo, a reação climáticas, adesivos com indicação

dos músculos, base de fixação feita em chapa cortada no laser

presa por grapa com sete parafusos de To" e arruelas e porcas

parloc zincados para melhor acabamento.

4,00 unidade

15

SURF DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo

3./r" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1.y2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo em

aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas

de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da estrutura e

1,90 mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos

rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base

de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível

colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MlG,

chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser

com parafusos de fixação zincados de no mínimoVe" x '1.Y." e

arruela zincada de no mínimo %", hastes de ferro maciço trefilado de

no mínimo %", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.

Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.%"

com acabamento esÍérico acompanhando a dimensão externa do

tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.

Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos

grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

4,00 unidade

End.: Segunda Rua esquina com a Travessa - Centro - SOURE/PA - CEP 68.780-000
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